MESTO SAMORIN
Hlavna 37, 931 01 Samorin

Cislo : 3540/2017-002/SOcU V Samorine 24.10.2017

o ] OZNAMENIE’ ’
O ZACATI UZEMNEHO KONANIA A UPUSTENI OD USTNEHO KONANIA S
MIESTNYM ZISTOVANIM

o umiestneni stavby podla § 36 ods. 4 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov

VIWO s. r. o., ICO 36 292 613 sidlo Galantska cesta 5694/13, 929 01 Dunajska Streda
v zastiipeni andrassy s. r. 0., ICO 36 728 951 sidlo Hlavna 838/19, 931 01 Samorin podala dna
10.10.2017 navrh na vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni stavby ,,Obchodné centrum hobbi a
Butikcenter*, na pozemkoch parcela ¢. 3/1, 3/20, 10/1, 20/1, 37/4, 3715, 38/5, 38/21 a 39/4 (parcely
regist. C), 1077 (parcely regist. E), v katastralnom uzemi Samorm, mesto Samorin, parkovisko je na
pozemku parc. & 38/5 v katastrdlnom tzemi Samorin, mesto Samorln, NN rozvody a pripojky
elektrickej energie je na pozemku parc. ¢. 38/5 v katastralnom Gzemi Samorm, mesto Samorin,
trafostanica TS na pozemku parc. &. 38/5 v katastralnom tuzemi Samorin mesto Samorm, VN pripojka
na pozemkoch pare. ¢. 3/1, 10/1, 20/1, 37/4, 37/39, 38/5 39/4 v katastralnom tzemi Samorln, mesto
Samorin, vodovodna pripojka na pozemkoch parc. &. 20/1, 38/5 v katastrdlnom tizemi Samorin, mesto
éamorin, poZiarny vodovod a niadrz SHZ + PO na pozemku parc. ¢. 39/4 v katastralnom uzemi
Samorin, mesto Samorm, splaskova kanaliza¢na pripojka na pozemku parc. ¢. 20/1, 37/4, 37/39, 39/4
v katastralnom tzemi Samorm, mesto Samorin, dazd’ov4 kanalizicia na pozemkoch parc. ¢. 38/5,
39/4, v katastralnom izemi Samorin, mesto Samorln, zaolejovana daid’ova kanalizdcia na
pozemkoch parc. ¢. 38/5, 39/4 v katastralnom uzemi Samorln, mesto Samorln odlucovaé ropnych
latok na pozemku parc. €. 38/5, 39/4, v katastralnom uzemi Samorm, mesto Samorln, plynovod na
pozemkoch parc. ¢&. 37/4, 37/39, 38/5, 39/4 v katastralnom uzemi Samorin, mesto Samorin, telefénna
pripojka na pozemkoch aprc. ¢. 20/1, 37/29, 37/6, 37/4, 37/39, 38/5, 39/4 a vnutro areilova
komunikicia na pozemku parc. ¢. 38/5, 38/21, 39/4 v katastralnom uzemi §amorin, mesto §amorin,
reklamny putaé na pozemku parc. ¢. 39/4 v katastrdlnom tizemi Samorin, mesto Samorin, chodnik na
pozemku parc. ¢. 38/5, 39/4, 39/5 v katastralnom Gizemi Samorin, mesto Samorin. Uvedenym diiom
bolo zacaté izemné konanie.

Stavba pozostava z nasledovnych stavebnych objektov

SO 01 - Komunikacie a parkoviska

SO 02 - Verejny vodovod

SO 03 - Verejna splaskova kanalizacia

SO 04 - Verejny plynovod

SO 05 - VN pripojka

SO 06 - Transformac¢na stanica

SO 07 - Rozvody verejného telefonu

SO 08a - Reklamny putac

SO 08b - Pripojka NN pre reklamny piita¢
SO 09 - Sadové upravy

SO 11 — OC Hobbi
SO 12a - Pripojka vody
SO 12b - Vonkajsi rozvod vody




SO 13a - Pripojka splaskovej kanalizacie
SO 13b - Vonkajsia splaskova kanalizacia
SO 14 - Vonkajsia dazd’ova kanalizacia
SO 15 - Pripojka plynu

SO 16 - NN kablova pripojka

SO 17 - Arealové osvetlenie

SO 18 - Telefénna pripojka

SO 21 - OC Butikcenter

SO 22a - Pripojka vody

SO 22b - Vonkajsi rozvod vody

SO 23a - Pripojka splaskovej kanalizicie
SO 23b - Vonkajsia splaskova kanalizacia
SO 24 - Vonkajsia dazd’ova kanalizacia
SO 25 - Pripojka plynu

SO 26 - NN kablova pripojka

SO 27 - Arealové osvetlenie pre

SO 28 - Telefénna pripojka

Plocha rieseného tizemia 15 250,00 m?
Spevnené plochy spole¢né celkom 6 304,03 m?
Z toho
e komunikécie a parkoviska 5230,10 m?
e chodniky 1 074,20 m?
Pocet parkovisk v rdmci aredlu celkom 134
Plocha zelene 3 703,50 m?

K tomu sa pripocitaju

OC Hobbi
Zastavand plocha objektu OC bez vonkajsej plochy 2 002,90 m?
Obostavany priestor objektu 14 045,70 m?
Vnutorna predajna plocha objektu OC 1 834,20 m?
Vonkajsia vystavna plocha 559,80 m?
Manipula¢né zadna zasobovacia plocha 455,40 m?
Prijazdova bo¢na komunikacia 248,90 m?
Pocet zamestnancov 13
OC Butikcenter
Zastavana plocha objektu 2724,10 m?
Obostavany priestor objektu 18 532,10 m?
Zadna zasobovacia plocha 1245,60 m?
Plocha najomnych jednotiek
¢ najomna jednotka ¢. 1.100 565,60 m?
e najomna jednotka &. 1.200 605,30 m?
e nijomn jednotka ¢. 1.300 200,80 m?
e nijomna jednotka ¢&. 1.400 543,10 m?
e najomn4 jednotka &. 1.500 547,90 m?
e najomna jednotka ¢&. 1.600 150,70 m?
Pocet zamestnancov 18

Ugel stavby — OC Hobbi
-V hlavnej predajnej hale bude predaj kompletného sortimentu pre dom a dieltiu — zahrada,
keramické obklady a dlazby, podlahové krytiny, naterové hmoty a riedidla, okna, dvere, sanitarne zboZi,




elektromateridl, svietidla, zeleziarske zbozi, stroje, ndradie, drobny nabytok, stavebniny, ako lepidla,
omietky, penetra¢né materidly, izola¢né matrialy, atd’.

V casti zdhrada bude prebiehat’ predaj zdhradnickeho materialu — vSetko pre zéhradu, vratane
kvetin a kvetinaCov, d’alej krmivo pre zvierata, naradie, zahradny nabytok, osivo, kvety, stromy, zdhradné
dekoracie, zahradny nabytok. Na vonkajSej skladovej ploche a na nakladacom priestore, bude umiestneny
doplnkovy sortiment zdhradnickych a sadovych potrieb — zemné zmesi, zahradné dekoracie (skaly
a kamene), zahradné jazera a stavebny material a stavebné potreby. Vonkajsia ohradena skladova plocha
a nakladaci priestor, budu pristupnnené priamo z predajnej haly.

Objekt obchodného centra —hobbi— bude postaveny na pozemkoch, ktoré su sti¢ast'ou rozsiahlej
obchodnej zony.

Ugéel stavby — OC Butikcenter

Néjomné jednotky majui hlavnu predajnti plochu, sklady samostatne a socidlne zazemie. Pocet a
typ koncesiondrov bude upresneny v priebehu vystavby. Sucastou tejto PD nie je projekt interiéru
prevadzok pre koncesiondrov. Stavba zabezpeci pre koncesiondrov len privod médii (zdravotechnika a
elektroinstalacia).

Zasobovanie predajni je rieSené cez zadnu zédsobovaciu komunikaciu, oddelene od pristupu
zakaznikov. Architektira objektov je typickd pre takéto obchodné centra, jednoducha hmota so
zvyraznenym hlavnym vstupom.

Dispozicné rieSenie — OC Hobbi

Predajnd hala je jednopodlaznd, na pravo od vchodu je situovany administrativny vstavok -
medziposchodie. Do medziposchodia je zabezpeceny pristup po vnutornom dvojramennom ocel'ovom
schodisku, rieSenym v ramci dispozicie vstavku. Na medziposchodi je zo spolo¢nej chodby su pristupné
kancelarie, denna miestnost’ a sklad.

Satne su na prizemi, kapacitne navrhnuté pre dvojsmenni prevadzku (Satiiové skrine su
horizontalne delené, sucastou Satne je veSiak na dlhé odevy). Na prizemi tohoto vstavku je zadverie
s hygienickym zariadenim pre zakaznikov, schodisko, technicka miestnost’ a miestnost’ upratovacky.

V zadnej ¢asti haly sa nachadza priestor prijmu tovaru. Do priestoru prijmu tovaru je pristup zo
zasobovacieho dvora.

Hlavny vstup do objektu je umiestneny na ¢elnej fasade objektu.

Dispozi¢né rieSenie — OC Butikcenter

Butikcenter je jednopodlazné budova, nad ¢elnou presklenou fasadou s prestreSenim pre pohodlny
pohyb zakaznikov. V objekte sa nachadza 6 najomnych jednotiek. Kazda nidjomna jednotkda ma vlastné
skladové priestory, Satne s umyvarkou a s WC, dennt miestnost’ a upratovacku.

Dopravné rieSenie, spevnené plochy

Predmetom rieSenia je dopravné napojenie objektu Hobbi a Butikcenter na prilahli dopravni
infrastruktaru.

Stavebny objekt riesi dopravné napojenie, staticku a dynamicka dopravu osobnych automobilov ,
dopravu zasobovania a pohyb chodcov po spevnenych plochach.
Dopravne je stavba napojena jednym napojenim. Napojenie bude rieSené cez zarodok ramena okruznej
krizovatky na miestnej komunikécii — Kasarenskej ulici. Miestna komunikacia predstavuje hlavnu
dopravnu komunikaciu v uzemi. Komunikacia je rieSena v kategorii MO 7,0/40, funkénej triedy C3.
Existujuca okruzna krizovatka ma priemer 20,0 m. Je na fiu napojené parkovisko susediaceho
obchodného centra.

Na parkovisku sa vybuduje celkovo 104 kolmych parkovacich miest rozmerov 5,0 x 2,5 m.
Z toho 6 parkovacich miest je vy¢lenenych pre vozidla prepravujice osobu tazko zdravotne postihnutu.
Tieto parkovacie miesta maju Sirku 3,5 m a su situované blizko vchodov do Hobbi a do Butikcentra.
Pozdiz tychto parkovacich miest bude zrealizovana bezbariérova iprava obrubnikov.

Hlavnd vstupnd komunikicia bude mat’ Sirku 7,0 m. Komunikdcia medzi parkoviskami pred
Butikcentrom S$irky 6,0 m umoziiuje pohyb vozidiel v obojsmernej preméavke. Dopravny rezim na
parkovisku nebude usmerneny dopravnym znacenim, uplatni sa pravidlo pravej ruky.




Chodniky

Pozdi? obchodného centra pri vstupe je chodnikové plocha sluziaca ako rozptylovy priestor v
Sirke 2,2 — 3,0 m. Chodniky budu dopravne prepojené s existujicimi chodnikmi popri Kasérenskej ulici.
Pri vSetkych priechodoch pre chodcov bude napojenie na vozovku rieSené bezbariérovo.

Zasobovacia komunikdcia bude sluzit’ na zdsobovanie jednotlivych prevadzok. Bude mat’ diZku cca 230
m, Sirku 6,0 m a na konci je navrhnuté obratisko s priemerom 24,0 m.

Konstrukcia vozovky
KonStrukcia vozoviek komunikdcii vzhladom na predpokladané dopravné zatazenie je
nasledovna:

e asfaltovy betén AC 16 O; PMB 45/80-75 50 mm

e postrek Zivi€ny spojovaci z cestného asfaltu

e asfaltovy beton AC 16 P; PMB 45/80-55 70 mm

e postrek Zivicny infiltracny z cestného asfaltu

e cementom stmelend zmes CBGM C8/10 22 200 mm

o 3trkodrvina SD; 31.5 (45) GC 200 mm
Spolu 520 mm

Na hranici konStrukcie vozovky komunikacii a parkovacich miest je uloZeny cestny obrubnik bez
skosenia typu ABO 13-10 1000/100/200, osadzovany do beténového 16Zka s bo¢nou oporou z beténu.

Konstrukcia parkoviska z dlazby je nasledovna

e betdnové dlazbové tvarovky 200 x 165 x 80 m 80 mm
e drvené kamenivo fr. 2 5 8§ mm 30 mm
e cementom stmelena zmes CBGM C8/10 22 150 mm
e strkodrvina SD; 45 GC 200 mm
Spolu 460 mm
geotextilia 200 g/m?
izolacia proti rop. latkam 1 mm
geotextilia 200 g/m?

Na zemnu plan pod parkovacimi miestami sa uloZi izoldcia proti ropnym latkam obalena
ochrannou geotextiliou.

Konstrukcia vozovky chodnikov je nasledovna

e betonova zdmkova dlazba D 60 mm

e podkladova vrstva, fr. 2 — 5 mm 30 mm

e strkodrvina SD 200 mm
Spolu 290 mm

SO 02 - Verejny vodovod
SO 12a, SO 12b - Pripojka a vonkajsi rozvod vody pre OC Hobbi
SO 22a, SO 22b - Pripojka a vonkajsi rozvod vody pre OC Butikcenter

Predmetom stavby je rozSirenie verejného vodovodu, vystavba dvoch vodovodnych pripojok a
vonkajSich rozvodov vody pre Obchodné centrum Hobbi a Butikcenter. Navrhovanymi rozvodmi
verejného vodovodu sa rozsiri existujuca vodovodna siet’ v dotknutej &asti obce. Navrhovany vodovod sa
napoji na existujdci verejny vodovod, ktory sa nachadza na Kasarenskej ulici.



Pitnd voda z verejného vodovodu v dotknutej Casti obce bude vyuZivana iba na pitie, varenie,
umyvanie a pranie pre obyvatel'ov a zamestnancov tejto ¢asti obce. Pitna voda nebude na iné tcely ako
bolo vysSie spomenuté vyuzivand. Pitna voda nebude vyuZivana na polievanie alebo technologické ucely.

SO 03 - Verejna splaskova kanalizdcia
SO 13a, SO 13b - Pripojka a vonkajsia splaSkova kanalizacia pre OC Hobbi
SO 23a, SO 23b - Pripojka a vonkajSia spla§kova kanalizacia pre OC Butikcenter

Predmetom stavby je rozsirenie verejnej splaskovej kanalizacie, vystavba spolocnej pripojky
splaskovej kanalizacie a vonkajSich rozvodov kanalizacie pre Obchodné centrum Hobbi a Butikcenter.
Navrhovanymi rozvodmi verejnej kanalizacie sa rozsiri existujica kanaliza¢na siet’ v dotknutej Gasti obce.
Navrhovana kanaliz4cia sa napoji na existujicu gravitaénu verejni kanalizaciu, ktory sa nachadza na
Kaséarenskej ulici.

Do navrhovanej verejnej kanalizdcie sa odvedu iba splaskové vody zjednotlivych objektov.
Dazd’ové vody nebudi odvadzané do tejto kanalizacie.

SO 04 - Verejny plynovod
SO 15 - Pripojka plynu pre OC Hobbi
SO 25 - Pripojka plynu pre OC Butikcenter

Predmetom stavby je rozsirenie verejného strednotlakového plynovodu a vystavba dvoch
plynovych pripojok pre Obchodné centrum -hobbi- a Butikcenter. Navrhovanymi rozvodmi verejného
plynovodu sa rozsiri existujiica plynovodna siet’ v dotknutej €asti obce. Navrhovany plynovod sa napoji
na existujuci verejny plynovod, ktory sa nachadza na Kasarenskej ulici.

SO 14 - VonkajSia dazd’ova kanalizicia pre OC Hobbi
SO 24 - VonkajSia dazd’ova kanalizacia pre OC Butikcenter

Predmetom stavby je vonkajsia dazd’ova kanalizacia pre Obchodné centrum Hobbi a Butikcenter.
Navrhovana kanalizicia riesi odvadzanie vod z povrchového odtoku (dazdovych vod).

Odvod dazdovej vody zo striech, vonkajsej zéhrady, komunikacii, parkovisk a ostatnych
spevnenych ploch bude rieSeny pomocou dazd’ovej kanalizacie do vsakovacieho systému. Voda z &asti
komunikacii a z parkovisk bude precistena v odlu¢ovadi ropnych latok.

Z. Casti komunikdcii a spevnenych ploch bude dazdova voda odvadzand volne na terén, t.j.
volnym vytokom na povrch terénu s pddnym krytom (napr. vegetaciou) alebo aj bez pddneho krytu.
Voda vsakuje do povrchovych vrstiev pddy v blizkosti spevnenych ploch. V zavislosti na retenénej
schopnosti pddneho krytu a infiltra¢nej schopnosti pddnych agregatov dazd'ova voda postupne vsakuje
hlbsie do podlozia.

Odvod dazd'ovych vod z mozZnostou znelistenia ropnymi latkami (z parkovisk a Casti
komunikdcii) bude rieSeny samostatnou kanalizaciou. Dazd’ové vody odvadzané touto kanalizaciou budu
precistené v odlu¢ovaci ropnych latok Sepurator a v do&istovacom sorbénom odlucovaci ropnych latok
Purasorb. Betoénovy odlucova¢ sa umiestni pod terénom. Odluovade budu rieSené samostatne pre
parkovisko a samostatne pre manipula¢nu zasobovaciu plochu.

Kontrola kvality vy¢istenej vody sa bude vykonavat v reviznej Sachte. Kontrolu kvality
vyCistenej vody zabezpei prevadzkovatel v sucinnosti s atestovanym laboratériom resp. miestnym
prisluSnym $tatnym zdravotnym ustavom.

Odlucovac ropnych latok sluzi k odstraneniu neemulgovanych ropnych latok z vody. Princip odlugovania
vychadza z rozdielnej mernej hmotnosti jednotlivych zloziek odpadovej vody.

Zariadenie sa sklada z troch Casti:

1. lapac kalov (bahna)

2. lapac olejov

3. docist'ovaci odlu¢ovac ropnych latok




Dazdova voda z navrhovanych spevnenych ploch a zo striech budov bude odvidzani do
drenazneho systému. DrenaZny (vsakovaci) systém bude vytvoreny.z TECHNOBOX blokov, ktoré sa
obalia geotextiliou. Bloky st vyrobené z PP. Pocet blokov bude uréeny vypoétom na zaklade
konkrétnych hydrogeologickych pomerov. Bloky budu uloZené minimalne 1m nad hladinou spodnej
vody.

Do kanalizicie zo striech eSte pred zaustenim do drenaZneho systému sa osadi usadzovacia $achta.
Sachta bude rieSena ako prefabrikovand Zelezobeténova nepriepustnd nadrz. Nadrz bude zakryta
prefabrikovanou Zelezobeténovou zékrytovou doskou. Vstup do Sachty bude mozny cez beténovy
kominovy nadstavec z beténovych skruzi, zakryty liatinovym prejazdnym poklopom ©600mm, trieda
podla zatazenia (B, C, D). Nadrz sa osadi na $trkovy zhutneny podklad a na zakladovu Zelezobeténovu
dosku hrubky.

SO 05 - VN pripojka
SO 06 - Transformacn4 stanica

Napit'ova sustava
e 3x22000V,AC50Hz, IT
e 3+PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C

Obmedzovacmi prepdtia VN, ktoré budu namontované vo VN rozvadzaéi trafostanice, obmedzova¢mi
prepédtia NN , ktoré budi namontované na prechodovych izolatoroch transformatora.

Cielfom projektu je navrhnut' elektroinstalaciu pre planované objekty v stilade s poZiadavkami
stavebného rieSenia tak, aby inStaldcia vyhovovala ucelu po strdnke technickej, hygienickej a
bezpecnostne;.

Zaistenie dodavky el. energie v zmysle STN 34 1610: dodavka el. energie 3. stupnia, objekt sa napaja
na jeden napédjaci bod, nevyzaduje zvlastne zaistenie.

VN pripojka

Pripojka pre planovani trafostanicu bude rie§ena naspojkovanim na jestvujici VN kablovy rozvod.
V blizkosti TS0751-055, jestv. kabel NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm?2 — tisek medzi TS0751-055 a TS0751-
057- sa prerudi. Pripojka pre novi transformaénu stanicu bude rieSend kablami 2x (3x (NA2XS2Y
1x240RM/25 mm?2)). Jeden z tychto kablov sa napoji VN spojkou na jestvujiici kabel — usek medzi
TS0751-055 a TS0751-057, druhy kabel bude zatsteny do VN rozvadzaga TS0751-055. Dva nové kable
budu zatstené do VN rozvadzaga novej transformacnej stanice.

Na konce kablov vo VN rozvadzaci TS sa namontuju koncovky RSTI-CC-5854.

Dva kable budu ulozené v spolo¢nej ryhe paralelne, vo volnom teréne v zelenom pase, resp. vedla
spevnenej komunikdcie. Pri krizovatke s komunikaciami, resp. s inymi inZinierskymi sietami sa kable
ulozia do chranicky FXKVS DN160. ,

Kable v beznej trase budi uloZené do kéablovej ryhy 65x120cm, do pieskového 167ka. Proti
mechanickému poskodeniu budu chranené zakrytim plastovymi doskami KPL 1000x250 mm. Cel4 trasa
kablového vedenia bude oznafend vystraznou féliou &ervenej farby. Hibka uloZenia VN kablov sa
v mieste krizovania cudzich inzinierskych sieti prispdsobi uloZenym sietam tak, aby boli dodrzané
ustanovenia STN 73 6005 a STN 33 2000-5-52.

Transformacna stanica
Pre tato stavbu sa navrhuje dvojtransformatorova kioskova trafostanica typu EHS5. V TS v ramci tejto
stavby bude osadeny jeden olejovy hermetizovany transformator typu TOHn 378/22 630

kVA pre Butikcenter a Hobbi. Dalej v trafostanici bude osadeny zapuzdreny, plynom plneny VN
rozvadza¢ s vyvodmi na transformatory a spoloény NN rozvadza¢ pre Butikcenter a Hobbi.

NN vyvody
V rozvodiovej Casti trafostanice v rdmci tejto stavby bude osadeny jeden spoloény NN rozvadzaé
pre Hobbi a Butikcenter. Z NN rozvadzaca sa vybuduji dva NN vyvody, zvlast pre Hobbi a Butikcenter



kablami 2xNAYY-J 4x240 mm?. Tieto dvojice kdblov budi ukongené v samostatnych skriniach SR, ktoré
budu osadené v tesnej blizkosti TS. Z kazdej SR skrine sa vybuduje kéblovy prepoj kdblami 2x NAYY-J
4x240 mm?2 do elektromerovych rozvadzacov (RE), ktoré budi osadené v tesnej blizkosti jednotlivych
SR skrin. Z jednotlivych RE budt vybudované NN vyvody do hlavnych rozvadzaov v budovach Hobbi
a Butikcenter. Tieto vyvody su predmetom inej projektovej dokumentdcie. V RE skriniach budu
namontované elektromery pre meranie spotreby elektrickej energie.

Vyzbroj NN rozvadzaca TS, SR aRE skrin bude $pecifikovany v d’alSom stupni projektovej
dokumenticie. ‘

SO 16 a SO 26 - Pripojky NN a meranie elektrickej energie
SO 17 a SO 27 - Arealové osvetlenie
SO 08b - Pripojka NN pre reklamny puta¢é

Napiit’ova sustava:

3PEN~, 50Hz, 230/400V TN-C
3NPE~, 50Hz, 230/400V TN-S

Vykonova bilancia Butikcenter

InStalovany vykon

e osvetlenie SO 01 Pi=40kW Ps=36kW (p=0,9)
e arealové osvetlenie Pi=2kW  Ps=2kW B=1
e zasuvky 230V Pi=80kW Ps=40kW (p=0.,5)
e TUV Pi=18kW Ps=14,4kW (B=0,8)
e UK-VZT Pi=70kW Ps=63kW (B=0,9)
e Klima Pi= 35kW Ps=28kW (B=0,8)
- o UK - konvektory Pi=34kW Ps=23,8kW (p=0,7)
e rezerva Pi=10kW Ps=10kW (B=1)
Celkovy instalovany vykon Pi=289 kW
Celkovy sudoby vykon Ps =189,2 kW (neuvazuje sa klimatizacia)
Celkovy sudoby prud Is=279,8 A (cosp=0,98)

Vykonova bilancia Hobbi

InStalovany vvkon

e osvetlenie Pi=16kW Ps=14,4kW ($=0,9)
e aredlové osvetlenie Pi=4kW  Ps=4kW (B=1)
e zasuvky 230V Pi=22kW Ps=11kW (B=0,5)
e VZT Pi=100kW Ps=90kW (B$=0,9)
e UK Pi=2kW  Ps=1,6kW (p=0.8)
e rezerva Pi=10kW Ps=10kW (B=1)

Celkovy instalovany vykon Pi=150 kW

Celkovy sudoby vykon Ps=131 kW

Celkovy sudoby prad Is=193,7 A (cosp=0,98)

Celkovy instalovany vykon 439,00 kW

Celkovy sudoby vykon 320,20 kW



Pripojky NN a meranie elektrickej energie

Fakturatné meranie pre OC Butikcenter a Hobbi bude v pilierovych elektromerovych
rozvadzaCoch RE-1 a RE-2, ktoré sa umiestnia pri kioskovej trafostanici. Privod do rozvadzac¢a RE-1 pre
Butikcenter bude kablom 1-AYKY 3x240+120mm? istenym v rozvadzadi ANG poistkami 3x315A.
Privod do rozvadzaca RE-2 pre Hobbi bude kablom 1-AYKY 3x150+70mm?2 istenym v rozvadza¢i ANG
poistkami 3x250A. V rozvadzaCoch RE-1 a RE-2 bude instalované polopriame meranie elektrickej
energie s vykonovym istiémi a s meracimi transformatormi pridu (MTP). Vyvody z rozvadzagov RE-1
a RE-2 do hlavnych rozvadzacov v OC Butikcenter a Hobbi budu kdblami 2x NAYY-J 4x120mm?.
Areélové osvetlenie

Osvetlenie parkovisk a vonkajSieho aredlu obchodného centra je navrhnuté svietidlami
upevnenymi na ocel'ovych pozinkovanych stoZiaroch vysky 10m. Na osvetlenie parkoviska sa pouZiju sa
ulicné svietidld upevnené na vyloZznikoch so zdrojmi LED 45W farebna teplota denna biela 5700K.
Osvetlenie sa napoji z rozvadzaov RH-Butikcenter a RH-hobbi kablami CYKY-J 5x6mm? ulozenym v
ochrannej rarke FXKVR @50. Stoziare sa uzemnia vodi¢om FeZn 30x4mm ulozenym subeZne
s napajacimi rozvodmi. Ovladanie osvetlenia bude simrakovym a ¢asovym spinadom nastavenym podl'a
pracovnej doby obchodnych centier.

Pripojka NN pre reklamny putaé

Pripojka NN pre reklamny puta¢ (SO-08b) je navrhnutd z rozvadzata RH-Butikcenter kdblom
CYKY-J 5x4mm® Spinanie privodu bude simrakovym a éasovym spinatom nastavenym podla
poziadaviek obchodnych centier.

Kablové trasy
Kéble sa uloZia v teréne a pod spevnenymi plochami do pieskového 16zka v hibke 0,7 m a pod

cestou do hibky 1m. Pre zvySenti mechanickii ochranu sa nad pieskové 167ko ulozia plastové dosky KPL
1000x250 mm. Vykopové prace v blizkosti inych sieti realizovat’ ruéne. Pri subehu, alebo kriZovani
s inymi podzemnymi vedeniami je nutné dodrzat' odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005 ako aj
ochranné pasmo pre elektrické vedenia podl'a zdkona &. 656/2004.

SO 18 - Telefénna pripojka pre OC Hobbi

Trasa novej optickej pripojky s chranickou HDPE povedie na zaklade vykresovej dokumentacie ¢.
101. Kabel MK-LX6, 12x9/125, SM bude vedeny z bodu napojenia podl'a vyjadrenia ¢. 6611710896 od
spolocnosti Slovak Telekom, a. s. a ukonceny v buducej technologickej miestnosti v rozvodnej skrini
SOP12, zktorej budu napojené buduce najomné jednotky ukonené v optickej zdsuvke na adaptér
SC/ACP.

SO 28 - Telefénna pripojka pre OC Butikcenter

Trasa novej optickej pripojky s chranickou HDPE povedie na zéklade vykresovej dokumentacie &.
101. Kabel MK-LX6, 12x9/125, SM bude vedeny z bodu napojenia podl'a vyjadrenia ¢. 6611710897 od
spolocnosti Slovak Telekom, a. s. a ukonceny v budicej technologickej miestnosti v rozvodnej skrini
SOP12, zktorej budi napojené budice ndjomné jednotky ukonéené v optickej zdsuvke na adaptér
SC/ACP.

SO 08a - Reklamny putaé

Umiestnenie reklamného putaca pre areal obchodnych centier je navrhnuty pri krizovatke §tatnej
cesty 1/63 Bratislava — Komdrno a Kasarenskej ulice. Reklamny puta¢ je umiestneny 24,54 m od osi
Statnej cesty 1/63, 18,54 m od kraja cesta a 14,05 m od hranice pozemku $ttnej cesty 1/63. Vzdialenosti
od Kasarenskej ulice st 11,94 m od osi, 5,6 m od hranice pozemku a 6,97 m od kraja Kasarenskej ulice.

Svetelnou vybavou je sustava Ziarivkovych trubic rozmiestenych v dutine svetelného panelu.
Vzdialenost’ susednych trubic aich pocet musi garantovat vyrazné a rovnomerné presvietenia ¢elnych
platien. Ziarivkové trubice, tlmivky, §tartéry a dalsie komponenty svetelné vybavy musia byt
jednoduchym spdsobom vymenitel'né. Opravy svetelnej a elektrickej vybavy panelu musi zvladnut’ bezny
elektromontér udrzby obchodného centra. Spodna skrinka istica ahlavného vypinata musi byt
uzamykatel'na. Privod NN, ovladanie a uzemnenie bude privedene starostlivostou vedenia stavby do




stredu kotevnych skrutiek (Volny koniec NN vedenia a ovladania bude dlhy min 5,0 m, vol'ny koniec
uzemiovacej pasky bude dlhy min 2,0 m).

SO 09 - Sadové vipravy (

Predmetom dokumentacie je rieSenie zelene v ramci izemia predajne Obchodného centra —hobbi—
v Dunajskej Strede a pozdiz prilahlych komunikaciach .
Na plochy ur¢ené na zazelenenie budu vysadené nizke a vysoké porasty. Zatravnené plochy budu
prevazne pri arealovych komunikéciach a okolo objektu predajne.

RieSenie exteriéru vychadza z celkovej koncepcie stavby. Vytvara sa jednoduchy a funkény a
hmotovo ¢isty prirodny priestor.

Zikladnou myslienkou pri navrhnuti zelene v aredli bolo vytvorit' funk&no-esteticky priestor,
vyhovujtici Standardu na investorom pozadovanej trovni, zlepsit mikroklimatické podmienky.

Navrhujeme celu plochu zatravnit’. Vysadba rozvolnenych skupin a solitérnych stromov poméze
eliminovat’ negativne ucinky spevnenych ploch a cestnej komunikacie, hlavne v letnych horacavach.
Zachytavaju prach, tlmia hluk a vrhaju tienl. Navrhujeme sadit’ odrastené dreviny s vyvinutou korunou.

Pri vchode do arealu navrhujeme detailnejSie vysadby nizkych krikov na spestrenie tychto Gasti.
Nizka zelen bude vysadena v Stvorcovych ostrovoch a na ostrovéekoch parkoviska. Pédopokryvné kriky
pouzijeme na mensich plochach obklopenych komunikéaciami, kde by bolo obtiazne kosenie travnika. Su
to rychlorastice rastliny, ktoré rychlo zakryju podu, su niz§ieho vzrastu (do 0,5-0,8m).

Vybrané druhy drevin odpovedaju danym klimatickym a pddnym podmienkam. Pre vsetky
rastliny plati zdsad, aby dobre zndSali sucho, vyfukové plyny, letné horu¢avy a kriky aj pripadné
zaSlapavanie.

Zoznam navrhnutych drevin

Listnaté stromy

12 Platanus acerifolia 9 ks
13 Prunus fruticosa Globosa 10 ks

Ihli¢nany
14 Pinus nigra 20 ks

Kriky — pol.11

Berberis thunbergi Atropurpure 42 ks
Forsythia intermedia ,,Maluch* 21 ks
Potentilla fruticosa ,,Goldfinger* 14 ks

Travnik je potrebné zakladat' do dokladne pripravenej, odburinenej pddy, zbavenej kameriov,
stavebného odpadu, vigsich hriid a pod. materialu. Poda sa spracuje do hibky 10-15 cm frézovanim, a
dokon¢i sa jemnd modeldcia terénu. Plochu je nutné pohnojit’ Starto-vacou davkou viaczlozkového
hnojiva (NPK). Po vyseve je treba utuzit' podu valcovanim. Parkovy travnik je nutné po zaloZeni
chemicky odburinit’ postrekom, kvoli odstraneniu dvojkli¢nolistovych rastlin. Na zaloZenie travnika
odporu¢ame pouzit’ univerzalnu/parkovu zmes trdvneho semena.

Vsetky profesné prace treba realizovat’ v zmysle vyhlasky ¢.374/1990 Zb.

Osadenie stavby

Obchodné centrum Hobbi a Butikcenter SO - 11 — od hranice pozemku parc. ¢. 38/6 na vzdialenost’
17,820 m, od hranice pozemku parc. ¢. 38/7 na vzdialenost’ 9,120 m, od novo navrhnutého objektu SO —
21 na vzdialenost’ 25,40 m. Uroveti + 0,000 = 128,15 m n. m. m. Uroveii plochej strechy v najvyssej
trovni bude vo vyske + 6,743 m od = 0,000. Uroveti atiky plochej strechy v najvyssej Grovni bude vo
vyske + 7,300 m od + 0,000.

Osadenie stavby
Obchodné centrum Hobbi a Butikcenter SO - 21 — od hranice pozemku parc. ¢. 39/5 na vzdialenost’
49,355 m, od hranice pozemku parc. ¢. 38/7 na vzdialenost’ 9,00 m, od novo navrhnutého objektu SO —




11 na vzdialenost’ 25,40 m, od hranice pozemku parc. &. 5/1 na vzdialenost’ 23,315 m. Uroveti + 0,000 =
128,15 m n. m. m. Uroveii plochej strechy v najvyssej urovni bude vo vyske + 6,303 m od =+ 0,000.
Uroven atiky plochej strechy v najvysiej urovni bude vo vyske + 6,860 m od + 0,000.

Pred zacatim _vykopovych  pric musi investor zabezpe€it’ vytyéenie podzemnvch
inzinierskych sieti u ich jednotlivych spravcov v trase navrhovanvch rozvodov.

Mesto Samorin ako prislusny spravny organ podl'a § 27 ods. 1 zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskorSich predpisov, zaroven prisluSnym stavebnym tradom podl'a § 117 zakona ¢&.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov
a § 5 ods. a) zdkona €. 608/2003 Z. z. o $tatnej sprave pre uzemné planovanie, stavebny poriadok a
byvanie a o zmene a doplneni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, v zmysle § 36 stavebného zakona

oznamuje

v sulade sust. § 36 ods. 4 stavebného zdkona zaCatie Uzemného konania dotknutym orgdnom 3tatne;j
spravy a ucastnikom konania stavby ,,Obchodné centrum hobbi a Butikcenter, na pozemkoch parcela
¢. 3/1, 3/20, 10/1, 20/1, 37/4, 37/S, 38/S, 38/21 a 39/4 (parcely regist. C), 1077 (parcely regist. E), v
katastralnom Gzemi Samorm, mesto Samorin, parkovisko je na pozemku parc. €. 38/5 v katastralnom
Gizemi Samorin, mesto Samorln, NN rozvody a pripojky elektrickej energie je na pozemku parc. €.
38/5 v katastralnom uzemi Samorln, mesto Samorin, trafostanica TS na pozemku parc. ¢. 38/5
v katastralnom tzemi Samorin mesto Samorin, VN pripojka na pozemkoch parc. ¢. 3/1, 10/1, 20/1,
37/4, 37/39, 38/5, 39/4 v katastralnom tzemi Samorm, mesto Samorln, vodovodna pripojka na
pozemkoch parc. &. 20/1, 38/5 v katastralnom tzemi Samorin, mesto Samorm, poziarny vodovod a
niadrz SHZ + PO na pozemku parc. ¢. 39/4, v katastralnom Uzemi Samorm, mesto Samorm,
splaskova kanalizana pripojka na pozemku parc. ¢. 20/1, 37/4, 37/39, 39/4 v katastralnom tzemi
Samorm, mesto Samorm, dazd’ova kanalizacia na pozemkoch parc. €. 38/5, 39/4, v katastralnom
uzemi Samorin, mesto Samorin, zaolejovana dazd’ova kanalizacia na pozemkoch parc. ¢. 38/5, 39/4
v katastralnom uzemi Samorln, mesto Samorm odlucovac ropnych latok na pozemku parc. ¢. 38/5,
39/4, v katastralnom uzemi Samorm, mesto Samorm, plynovod na pozemkoch parc. ¢. 37/4, 37/39,
38/5, 39/4 v katastralnom tzemi Samorin, mesto Samorin, telefénna pripojka na pozemkoch apre. €.
20/1, 37729, 37/6, 37/4, 37/39, 38/5, 39/4 a vnitro areilova komunikdcia na pozemku parc. ¢. 38/5,
38/21,39/4 v katastralnom uzemi Samorm, mesto Samorin, reklamny puta¢ na pozemku parc. ¢. 39/4
v katastralnom uzem1 Samorm, mesto Samorm, chodnik na pozemku parc. ¢. 38/5, 39/4, 39/5 v
katastralnom tizemi Samorln, mesto Samorin.

verejnou vyhlaskou.

Utastnici uzemného konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zékona mdzu svoje namietky a
pripomienky k navrhu uplatnit’ najneskorSie do 7 pracovnych dni odo dfia dorucenia ozndmenia na
Spolo¢nom obecnom urade - odbor stavebny, so sidlom Gazdovsky rad 37/A v strankovych diioch
(pondelok 8.00 — 15.30, streda 8.00 — 17.00), alebo na miestom Setreni, inak nebude na ne prihliadnuté.

Pretoze pre uzemie, ktorého sa navrh tyka, je spracovana uzemnoplanovacia dokumentécia, a st
stavebnému tradu dobre zndme pomery staveniska a ziadost” poskytuje dostatoc':n}’/ podklad pre posudenie
navrhovanej stavby, tunaj$i Grad v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 zéak. & 50/1976 Zb. (stavebného
zakona) upust’a od miestneho zistenia a istneho konania.

Utastnici uzemného konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zdkona mézu svoje namietky a
pripomienky k navrhu uplatnit’ najneskorsie ‘do 7 pracovnych dni odo dfia dorudenia oznamenia na
Spolo¢nom obecnom trade - odbor stavebny, so sidlom Gazdovsky rad 37/A v strankovych diioch
(pondelok 8.00 — 15.30, streda 8.00 — 17.00), alebo na miestom $etreni, inak nebude na ne prihliadnuté.



V rovnakej lehote oznamia svoje stanoviskd dotknuté organy Statnej spravy, inak sa podla § 36 ods. 3
stavebného zédkona ma za to, Ze ich stanovisko je kladné.

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zdkona dotknuté organy Statnej spravy oznamia svoje stanoviskd
v rovnakej lehote, v ktorej mozu uplatnit’ svoje pripomienky a namietky tc¢astnici izemného konania. Ak
niektory z organov Statnej spravy potrebuje na riadne postidenie navrhu dlhsi ¢as, stavebny urad na jeho
ziadost ur¢ent lehotu pred jej uplynutim primerane predizi. Ak dotknuty organ Statnej spravy, ktory bol
vyrozumeny o zadati konania, neoznami v urenej lehote alebo prediZenej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, ma sa za to, Ze so stavbou z hl'adiska nim sledovanych zaujmov suhlasi.

Do podkladov rozhodnutia moZno nahliadnut na  Mestskom turade v Samorine — spolo&ny
obecny urad - odbor stavebny, sidlom Gazdovsky rad 37/A.

?f,f:i%m SAMORIN Gabriel B r d o)
Spol. obe

) 4

7 cny urad prinfator mesta
(075 N ' - > . .
#3101 SAMO RIN v. z. Ing. Vojtech Bajkay
veduci stavebného tiradu SOcU v Samorine

Toto ozndmenie mé povahu verejnej vyhlasky podla § 36 ods. 4 zakona &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a musi byt
vyvesené po dobu 15 dni na tGradnej tabuli mesta Samorin.

Vyvesené:  30.10.2017

Zvesené:

Peciatka a podpis:

Rozdelovnik:

1. VIWOs.r. o., Galantska cesta 5694/13, ?29 01 Dunajska Streda

2. andréssy s. 1. 0., Vodarenskd 32, 931 01 Samorin - zastupenie

3. Mesto Samorin

4. ZP-Ing. FrantiSek Kis — LINEAR PROJEKT s. 1. 0., 925 04 Tomasikovo 469

5. Okresny trad Dunajska Streda, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Korzo Bélu Bartoka 789/3,

929 01 Dunajska Streda

6. Okresny urad Dunajska Streda, odbor krizového riadenia, Korzo Bélu Bartéka 789/3, 929 01
Dunajské Streda

7. Okresny trad Dunajska Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Kollarova 8, 917
02 Trnava

8. Okresné riaditelstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresny dopravny inSpektorat, Muzejna 6, 929 01
Dunajské Streda

9. Krajské riaditel'stvo PZ Trnava, Krajsky dopravny inSpektorat, Kollarova 31, 917 02 Trnava

10. Slovenska sprava ciest Bratislava, Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

11. Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava

12. Zapadoslovenska distribuénd a. s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

13. Zapadoslovenské vodérenska spol. a. s., odStepny zavod Dunajska Streda, Kra¢anska cesta 1233, 929
01 Dunajska Streda

14. SPP — distribucia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava



15. Regiondlny trad verejného zdravotnictva — Regiondalny hygienik, Vel'koblahovsk4 cesta 1067, 929 01
Dunajska Streda

16. Slovak Telekom a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

17. UPC Broadband, Sev&enkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava

18. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava

19. MadNet a. s., Kupel'na 3316, 932 01 Velky Meder

20. SITEL s. r. 0., Zemplinska 6, 040 01 Kosice

21. SITEL s. 1. 0., Kopc¢ianska 20/C, 851 01 Bratislava

22. Telefoénica Slovakia s. r. 0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

23. Slovanet a. s., Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava

24. Energotel a. s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

25. SWAN a. s., Borska 6, 841 04 Bratislava

26. O3 Slovakia s. r. 0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislav

27. Ministerstvo obrany SR, agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

28. Krajsky pamiatkovy urad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava

29. Hydromeliorécie §. p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava 211

30. Co: Spisovy material

Vybavuje: Ing. Vojtech Bajkay
Mestsky tirad v Samorine
Spolo¢ny obecny trad — odbor stavebny
sidlom Gazdovsky rad 37/A, 931 01 Samorin
t. €. 031/ 562 4742
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