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AYKY-J 4x240mm? + _CHQAN\(%_\’\
VEDENE POD UROVINOUTERENU™.

MNAVRHOVANA KANALIZACNA PRIPOJKA

NAVRHOVANA AREALOVA KAMNALIZACIA
PVC D150, dlika 6.5 m
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PVC DIN150, dltka 8 m

2730/2

NAYRHOVANA DAZDOVA KANALIZACIA-CISTE VODY
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P Bilancia pléch:
Index podlaznych pléch
Zastavana plocha
Odstavna plocha pre osobné
,/// 2594/4 . nej z¢
VODOVODNA PRIPO! / Celkova plocha Gizemia
Napojenie navrhovanej € lovodnej pripojky DN50 Okres.
na miesto jestvujlcej vodovodne] pripojky DN25 na L
verejny vodovod navrtavacim pasom a uzaverom, Obec:
zemnou sUpravou a poklopom . .
= < Kat. dzemie:
N
-
NAVRHOVANY AREALOVY
VODOVOD N
HDPE DN5Q, dlzka 18,7 m

LEGENDA INZINIERSKYCH SIETI

PLOCHA POLYFUNKCNEJ BUDOVY
VSTUP NA POZEMOK
VJAZD NA POZEMOK

VYJAZD Z POZEMKU

HLAVNY VSTUP DO OBJEKTU
VEDLAJSI VSTUP DO OBJEKTU
HRANICA RIESENEHO UZEMIA

BUDOVA NA BURANIE

CAST SUSEDNEHO POZEMKU - PRIJAZD
MIESTO PRE KOMUNALNY ODPAD
NAVRHOVANE ODSTAVNE PLOCHY PRE 0A

Jestvujici verejny vodovod

Navrhovand vodovodnd pripojka HDPE D60 (DNSO0)

Navrhovany vonkajsi vodovod
Jestvujlca verejnd kanalizdcia

Navrhovana kanalizacné pripojka PVC DN150
Navrhovand vonkajsia kanalizacia

Navrhovana vonkajsia dazdova kanalizacia - ¢isté vody
Jestvujici verejny STL plynovod a pripojka

Elektrické vedenie

Navrhovand vodomernd $achta s Fakturacnou vodomernou $achtou

Revizna Sachta DN300

Uli¢ny vpust s odlucovacom ropnych latok Pureco Envia Vivo
Vsakovaci objekt s boxov Ekodren

Hlavné revizna Sachta DN1000
Filtracna Sachta DN1000

EXISTUJUCI PODZEMNY HYDRANT DN8O

CYKY-J 5x10mm?

AYKY-J 3x95mm?2+70mm?

AYKY-J 4x240mm?
ISTIACA SKRINA SR

ELEKTROMEROVY ROZVADZAC
DOMOVY ROZVADZAC

S
547,44/625 087 <.592

228,00m?  3548%

auta a chodnik (zamkova dlazba) 27833 m? 45539
Vymera planovanej zelenej plochy 11867 m?  1g00%

625,00 m? 100,00 %

-lo,'

\ng
\

' . c“anya

Dunajska Streda

Sarnorln
Samorin

Program: " ooed Al
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Tentovykres je origindl a je chraneny zakonom ¢.618/2003 Z.2. Zmeny diela a kazdé pouitie diela je podmienené udelenim sihlasu autora.
\ Dadavatel stavby je povinny realizovaf prace poda platnych STN, technologickjich, bezpeénostnych a virobnjich pastupov s dodranim STN 730424
"Pripustné rozmerové odchylky”, Véetky zmeny, ktoré nastani pocas realizacie stavebnych prac a nie s zohfadnené v PS, je nutné konzultovat s HIP.
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STUDIO

INNLOVV |
Studio Art Now
MSc.Gergely Bott
Hlavna ulica 5599/3C
Mob.: +421 907 177 555
Web.www .studioartnow.com

= Yk eyst. miestny: £ 0.00= +0,200ad P B

Z0DF. PROJEKTANT.: PaDAG: CAst; Architektira

Ing.arch Jan Kovac STUPEN: sp

NAZOY STAVBY: AUTOR PROJEKTU.: PODPIG: MERKA: 1:250

Polyfunkcnd budova Klastornd | msc. Gergely Bott g

OBSAH WRRESU: . ) VYPRACOVAL: PODPG: pATM: 01/2021

KOORDINACNA SITUACIA MSc. Gergely Bott e
INVESTOR: INVESTOR:

parc 2354 2592/1-5-6-7-8, 2599, 2600/1, 2600/4, Orechové 48 02

2601/1,2730/27, 2598/1, 2593/1 kat. izemie: Samorin

BV BAUs. . 0.

Dunajska Luzna




