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VODOVOD - VYTÝÈENÁ TRASA

EXISTUJÚCA VEŽOVÁ TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA

NAVRHOVANÝ DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA

8xA4

OBMEDZOVAÈ PREPÄTIA 

TELEKOMUNIKAÈNÉ NADZEMNÉ VEDENIE SLOVAK TELEKOM

EXISTUJÚCI STOŽIAR NADZEMNÉHO VEDENIA SLOVAK TELEKOM

NAVRHOVANÉ UZEMNENIE

PDkÚR

EXISTUJÚCI DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA - DAMONTÁŽ

   PREVZATÉ Z GRAFICKÉHO INFORMAÈNÉHO SYSTÉMU ZÁPADOSLOVENSKEJ DISTRIBUÈNEJ SPOLOÈNOSTI

- TYP A PRIEREZ EXISTUJÚCICH VODIÈOV NN NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH VEDENÍ, ÈÍSLOVANIE PODPERNÝCH BODOV BOLO 
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ZA NOVÝ 6 VÝVODOVÝ

VÝMENA EXISTUJÚCEHO NN ROZVÁDZAČA

EXISTUJÚCA VEŽOVÁ TS 0751-403

PRÍPOJKA PRE TS 0751-403

EXISTUJÚCE VN PODZEMNÉ VEDENIE

lavièka

lavièka

SMER P.B.Č.62

2 x (AYKY 3x120+70)

EXISTUJÚCE NN PODZEMNÉ VEDENIA

2 x NOSNÚ SVORKU SO130.02

1 x NOSNÚ SÚPRAVU S DVOMI HÁKMI

NAMONTOVAŤ:

JB - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.123

2 x NOSNÚ SVORKU SO130.02

1 x NOSNÚ SÚPRAVU S DVOMI HÁKMI

NAMONTOVAŤ:

9/6 - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.22

2 x NOSNÚ SVORKU SO130.02

1 x NOSNÚ SÚPRAVU S DVOMI HÁKMI

NAMONTOVAŤ:

JB - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.122

VODIČE 4 x AlFe6 70

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

VODIČE 4 x AlFe6 70

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

VODIČE 4 x AlFe6 70

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

VODIČE 4 x AlFe6 50

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

NAHRADIA SA NOVÝMI KÁBLAMI

OD TS 0751-403 PO P.B.Č.19

2 x (AYKY 3x120+70)

EXISTUJÚCE NN PODZEMNÉ VEDENIA

c
ho

d
ník z.d

.

2 x NOSNÚ SVORKU SO130.02

1 x NOSNÚ SÚPRAVU S DVOMI HÁKMI

NAMONTOVAŤ: 

JB - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.20 2 x NOSNÚ SVORKU SO130.02

1 x NOSNÚ SÚPRAVU S DVOMI HÁKMI

NAMONTOVAŤ: 

JB - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.21
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ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.125

ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.121

ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.120

ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.119

ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.24

ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.17

ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.119/1

DĹŽKA TRASY V ZEMI: 81 m

NN KÁBLE 2 x (NAYY-J 4 x 240)

OD EXISTUJÚCEJ TS 0751-403 PO P.B.Č.18

NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIA

DĹŽKA TRASY V ZEMI: 64 m

NN KÁBLE 2 x (NAYY-J 4 x 240)

OD EXISTUJÚCEJ TS 0751-403 PO P.B.Č.19

(NAHRADIA EXISTUJÚCE NN PODZEMNÉ VEDENIA)

REKONŠTRUOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIA

2 x OBMEDZOVAČE PREPÄTIA

2 x KOTEVNÚ SVORKU SO234S

2 x STRMEŇOVÚ OBJÍMKU S OKOM ŠIROKÚ

1 x OCEĽOVÁ  RÚRA

NAMONTOVAŤ:

UKONČIŤ NOVÉ PODZEMNÉ VEDENIA

2x10,5/10 ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.18

NAMONTOVAŤ 2 x OCEĽOVÉ  RÚRY

A ZAPOJIŤ NOVÉ NN KÁBLE

ODPOJIŤ EXISTUJÚCE NN KÁBLE

2x10,5/10 - ZOSTÁVA

EXISTUJÚCI P.B.Č.19
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NA KONTROLU PRACOVNÍK SPP – distribúcia, a,s, 

KONTROLA. PRED ZÁSYPOM SONDY SA MUSÍ PRIZVAŤ

RIADENÉHO PRETLÁČANIA SA MUSÍ VYKONÁVAŤ STÁLA

OD SPODNEJ STRANY PLYNOVODU. POČAS REALIZÁCIE 

PLYNOVODU. SONDA MUSÍ BYŤ UROBENÁ DO HĹBKY 0,2 m 

RUČNÉ ODKOPANIE SONDY NA PRESNÉ URČENIE POLOHY 

DĹŽKA TRASY: 212 m

NN KÁBEL  NFA2X 4 x 95

NA P.B.Č.124 PREPOJIŤ NA  SMER P.B.Č.121 

OD P.B.Č.18 PO P.B.Č.124

NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE

DĹŽKA TRASY: 212 m

NN KÁBEL  NFA2X 4 x 95

NA P.B.Č.124 PREPOJIŤ NA  SMER P.B.Č.125 

OD P.B.Č.18 PO P.B.Č.124 

NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE

PREPOJIŤ NA NOVÝ STOŽIAR

VODIČE NFA2X 4 x 95

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

VODIČE NFA2X 4 x 95

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

2.6
2.
4

7.03

DĹŽKA = 2 x 16 m   

RIADENÉ PRETLÁČANIE

2 x Ovonk = 160 mm 

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA TYP HDPE PE 100

Pešia cesta

Pešia cesta

S
ta
rá
 c
e
s
ta

P
rvá

Stará cesta

Krajná

Kra
jná

1 x VRIS1, 2 x SPP1

4 x KOTEVNÁ SVORKA SO234S

2 x KOTEVNÁ OBJÍMKA S OKOM ÚZKA

2 x KOTEVNÁ OBJÍMKA S OKOM ŠIROKÁ

KONZOLA 1200, KONZOLA 1530

DB VYMENIŤ ZA 2x10,5/20

EXISTUJÚCI P.B.Č.23

1 x VRIS 1 , SPP1 

2 x OBMEDZOVAČE PREPÄTIA

4 x KOTEVNÁ SVORKA SO234S

 1 x KOTEVNÁ SÚPRAVA S DVOMI OKAMI ŠIROKÁ

1 x KOTEVNÁ OBJÍMKA S OKOM ŠIROKÁ

1 x KOTEVNÁ OBJÍMKA S OKOM ÚZKA

KONZOLA 1530

VÝMENA 2x9/6 ZA 2x10,5/12

EXISTUJÚCI P.B.Č.124

z.d. - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

k.ú. - KATASTRÁLNE ÚZEMIE

OP - OBMEDZOVAÈ PREPÄTIA

DB - DVOJITÝ BETÓNOVÝ 

JB - JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ 

P.B.È. - PODPERNÝ BOD ÈÍSLO

TS - TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA

NN - NÍZKE NAPÄTIE (1 KV)

VN - VYSOKÉ NAPÄTIE (22 KV)

Šamorín

k.ú Mliečno

časť Mliečno

EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA - ZOSTÁVA


